
Wymagania 
na pasmo sieciowe 
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G722 64 100

G711 64 100

G729 8 42

Połączenie audio w zależności od użytego kodeka 
(ptime = 20 ms; Nominal Ethernet Bandwidth – w jedną stronę)

Połączenia wideo w zależności od rozdzielczości  
(Nominal Ethernet Bandwidth – one direction)

KO
D

EK
 W

ID
EO

RO
ZD

ZI
EL

C
ZO

ŚĆ

BI
TR

AT
E 

W
ID

EO
 

(k
bp

s)

LI
C

ZB
A

 K
LA

TE
K 

N
A

 
SE

KU
N

D
Ę 

(fp
s)

ŚR
ED

N
IE

 P
A

SM
O

 
N

EB
 (k

bp
s)

M
A

KS
YM

A
LN

E 
PA

SM
O

 
N

EB
 (k

bp
s)

H.264 CIF 384 15 400 700

H.264 CIF 768 30 500 900

H.264 VGA 2000 15 1200 2400

H.264 HD 2000 30 1200 2400
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1 DNS ANY ANY DNS Public ANY 53/UDP

2 NTP ANY ANY NTP Public ANY 123/UDP

3 VoIP ANY ANY VoIP SIP
83.220.124.131 
83.220.124.137 
83.220.126.147

5060/TCP

4 VoIP ANY ANY VoIP SIP
83.220.124.131 
83.220.124.137 
83.220.126.147

5060/UDP

5 VoIP ANY ANY VoIP RTP
83.220.124.147 
83.220.124.153 
83.220.126.195

20000-29999/
UDP

6 Web ANY ANY portal.uc.t-mobile.pl
178.182.200.15 
83.220.98.199 
83.220.98.230

443/TCP

7
Device  

Management
ANY ANY dm.uc.t-mobile.pl

178.182.200.14 
83.220.98.198

443/TCP

8 Communicator ANY ANY uss01.uc.t-mobile.pl 83.220.98.196 8443/TCP

9
  Communicator ANY ANY uss02.uc.t-mobile.pl 178.182.200.12 8443/TCP

10 Communicator ANY ANY ums01.uc.t-mobile.pl 83.220.98.195

1081/TCP 
5222/TCP 
5269/TCP 
280/TCP

11 Communicator ANY ANY ums02.uc.t-mobile.pl 178.182.200.11

1081/TCP 
5222/TCP 
5269/TCP 
5280/TCP

12 Communicator ANY ANY btbc.uc.t-mobile.pl
83.220.98.197 
178.182.200.13

443/TCP

Wymagania 
dla ruchu sieciowego  
przez firewall

Firewall klienta powinien mieć wyłączoną opcję SIP ALG.  
Ruch sieciowy do Internetu powinien być otwarty zgodnie z poniższą tabelą.


